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Technische Informationen

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen. Größe entsprechend Layout.

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

GSU 100                                                                                                         GSU 100-K 

Griffolivenbohrmaschine-Schlosskastenfräse                            wie GSU 100 jedoch 

mit Schlosskastenfräseinheit von vorne

•	 stabile Fräseinheit mit manuellem Vorschub auf 2 Schwer-

lastführungen

•	 Fräsmotor mit 28000 U/min inkl. 12 mm Fräser

•	 Fräshöheneinstellung über 4-fach Revolveranschlag

mit Griffolivenbohreinheit von unten

•	 mit regelbaren hydropneumatischen Vorschub

•	 Bohrwerkzeuge 10-12-10; 700 U/min

•	 Bohrpositionen über Handrad (Zählwerk metrisch) stufen-

los verstellbar

•	 2 pneumatische Spanner mit Sicherheits-Vorspanndruck

•	 Zentriereinrichtung über Handrad für mittige Bearbeitung

•	 Seitenanschläge links und rechts mit jeweils 4 Anschlägen 

für konstanten Griffsitz

 

mit Kopierfräseinheit von oben

•	 für 28.000 U/min einstellbar, mit verstellbaren Festan-

schlägen und 4 verschiedene Höhen über Revolver wähl-

bar

•	 mit manuellem Vorschub

•	 Fräseinheit mit verstellbarem Tiefenanschlag über Taststift

•	 inkl. Fräswerkzeug Ø = 8 mm; 28.000 U/min einstellbar

•	 mit Universal-Kopierschablone

Option

•	 Klappanschläge

•	 Hochfrequenzmotor

•	 Kurzanschlag

GSU           285 kg
GSU-K      305 kg

6 - 8 bar

220 / 230 V
50 - 60 Hz

L =  3100 mm
B =  1150 mm
H = 1500 mm

Schloßkastenfräse/Kopierfräse
(Standardausführung)
750 W,  230 V,  28.000 U/min

Hochfrequenzmotor Schloßkasten
0,75 kW,  300 Hz, 230 V, 28.000 U/min

Olivenbohrung
0,55 kW, 230 / 400 V, 598 U/minB L/T

H

Verstellbare Bohr- und Fräsposition über Handrad Schloßkastenfräse

Kopierfräseinheit


