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Technische Informationen

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

Mit der SV A-21 haben wir für Sie zwei Funktionen in einer Maschine vereint: Als Kombination von Verputzen 

und Pfostenfräsen für PVC-Fensterprofile besticht die SV A-21 durch ihren platzsparenden Einsatz und ihr sen-

sationelles Preis-Leistungverhältnis.

   Schweißraupen-Verputzmaschine

Profileinzug erfolgt automatisch - das bedeudet für Sie: 

Gleichbleibend hohe Bearbeitungsqualität für Ihre Produkti-

on. Sie haben die Möglichkeit, die Fräsvorschubgeschwindig-

keit individuell zu regulieren, so dass eine optimale Systeman-

passung gewährleistet ist.

• Fräswelle: Ø32 mm (mit Schnellwechselbuchse: Ø 32 mm 

ohne Paßfeder), linksdrehend

• Fräswellenaufnahme für einen Fräserersatz, max. Schei-

bendurchmesser 230 mm

• Frästiefenanschlag 4-fach

• Nutmesser oben und unten

   Automatische Ausklinkfräse

• rechts drehend

• stufenlos einstellbarer Winkel im Bereich von                                              

60°-90°-22,5°

• pneumatische Spannvorrichtung

• regulierbare Frässchubgeschwindigkeit

• Aluminium-Lamellen-Schutz

320 kg

230/400 V
L1-L2-L3-N-PE
1,5 kW

2800 1/min
Eckenfräser: linksdrehend Ø max. 250 mm 
Ausklinkfräser: rechtsdrehend Ø max. 230 mm
h max. = 110 mm

bei 6 bar
ca. 19,5 Liter

b min.  =    30 mm 
b max. = 130 mm
h max. = 100 mm

Schneller Fräserwechsel

Keine aufwändigen Einstellarbeiten: 

Das Fräser-Schnellwechselsystem hilft 

Ihnen wertvolle Produktionszeit zu 

sparen.

Geringe Investitionskosten

Verputzen und Pfostenfräsen auch in 

unterschiedlichen Gradzahlen in einer 

Maschine. Das bedeutet: bewährte 

Qualität zu einem unschlagbaren Preis.

Kürzeste Rüstzeiten

Die Einstellung über Revolveranschlag-

technik garantiert Ihnen rationelle Be-

dienung und kürzeste Rüstzeiten.

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen. Größe entsprechend Layout.


