
.

�

�

�

�

�

Neumaschinen

Gebrauchtmaschinen

Werkzeuge

Ersatzteile

Service

Finke GmbH

Auf den Kämpen 11

59071 Hamm

Tel.: 0 (049) 23 88 / 10 00

Fax.: 0 (049) 23 88 / 17 83

info@finke-maschinen.de

www.finke-maschinen.de

SPECIAL 285 CSO

Technische Daten:

● Bandsäge mit hydraulischer Absenkung, Geschwindigkeit einstellbar.

Zwei Drehzahlen, Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle, Schneckenrad aus Bronze.●

Großzügig dimensionierte Schwungräder.●

● Stabile Bandführungen mit festen Spannlagern.

Spannung des Sägeblattes wird elektromechanisch überwacht.●

Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung.●

Schnittdicke 1,2 mm●

Schnittbereich 0° - 60° rechts●

Einstellbare Feststellvorrichtung für Wiederholungsschnitte.●

● Mikrosprüheinrichtung

● Untergestell

● Stellfläche min.

1610 mm x 932 mm x 1755 mm

Bandsäge mit manueller Funktion

kW m/1’ mm mm kg

0,75 - 1,1 32 - 66 315 2450 x 27 x 0,9

a x b

b
a

220 215 155 x 250

160 150 110 x 160

100 85 80 x 95

0°

45°
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